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REPUBLIQUE FRANCAISE




PREFECTURE de l'ARIEGE

direction départementale des territoires

service environnement risques

service police de l’eau et des milieux aquatiques
Création d’un passage à gué ou d’une piste d’accès provisoire

Talutage d’une berge pour l’enfouissement d’une canalisation 


· Caractéristiques de la berge après travaux (en phase chantier ou provisoire) :

	
	 Longueur totale talutée
	Largeur totale talutée
	Pente du talus,

De la rampe d’accès
	Suppression d'une végétation arbustive
	

	Rive droite
	
	
	
	 FORMCHECKBOX 
  OUI      FORMCHECKBOX 
  NON   

Non
	

	Rive gauche
	
	
	
	 FORMCHECKBOX 
  OUI      FORMCHECKBOX 
  NON   

Non
	


Pour les gués :

· nature des matériaux de la partie roulable en berge :

 FORMCHECKBOX 
 terre              FORMCHECKBOX 
 galets (matériaux à utiliser prioritairement)        FORMCHECKBOX 
 matériaux de carrière

·  nature des matériaux de la partie roulable dans le lit mineur :

 FORMCHECKBOX 
 enrochement ( ne doit pas créer un seuil)          FORMCHECKBOX 
 galets (matériaux à utiliser prioritairement)       

 FORMCHECKBOX 
 matériaux de carrière          FORMCHECKBOX 
 protection par branchages ou grumes
· caractéristiques de la piste d’accès au gué :

Pente moyenne longitudinale sur 20mètres en rive droite :  

Pente moyenne longitudinale sur 20mètres en rive gauche :
Suivant l’importance de la pente, des revers d’eau déviant les eaux de ruissellement vers un talweg sec sont susceptibles d’être demandés.

· Caractéristiques du lit et des berges après la remise en état obligatoire :

	
	 Longueur totale 
	Largeur totale 
	Nature des matériaux


	
	Végétalisation 

	Lit mineur
	
	
	
	
	

	Rive droite
	
	
	
	
	obligatoire

Non

	Rive gauche
	
	
	
	
	obligatoire

Non


· Caractéristiques du végétal planté :

	Longueur totale de berge végétalisée

( si multi site ) 
	 Longueur végétalisée en 

rive droite
	Longueur végétalisée en 

rive gauche
	Hauteur de berge végétalisée en 

rive droite
	Hauteur de berge végétalisée en 

rive gauche

	
	
	
	
	 


· Utilisation d'un géotextile biodégradable :          FORMCHECKBOX 
  OUI      FORMCHECKBOX 
  NON   

    

Si oui, lequel ?    …………………………………. 
· Espèces végétales utilisées : 

…………………………………………………………………………………………………………………………

Joindre obligatoirement un profil en long et un profil en travers de l'aménagement avec représentation du terrain naturel avant travaux en phase provisoire et pour la remise en état.

 L’enfouissement de la canalisation se fera à minima de 60 cm.
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