
±5
600RL15/600

SYMBOLE P

P

4.2

MASSE (kg)

Rallonge

 P1HTC , P1HT , P2HT

L

P
1

Ø1

Ø2

 - - : Valeur du tarage à indiquer

08 = 08kN
14 = 14kN
20 = 20kN
30 = 30kN ( pour Pinces P4 & P5

Charge de rupture de l'accrochage 150kN

                    et uniquement pour câble de garde)

REFERENCE
( profil du
berceau )

P1 HT - -

CHARGE
de

rupture(KN)

L

mm

P1 P2 Ø1 Ø2 Ø3 Rayon MASSE

mm mm mm mm mm courbure
de

mm

P2 HT - -

P4 HT - -

P5 HT - -

P2 HTC - -

P3 HT - -
P3 HTC - -

P4 HTC - -

P5 HTC - -
P6 HT - -
P6 HTC - -

P1 HTC - -
130

75

95

145

150

115

450

250

280

450

280

200

185

200

100

110

100

100

100

100

18 18 14

1000

600

600

1000

1000

600

5.80

4.10

6.10

6.10

5.30

5.20
5.80

7.40

7.30
5.10
6.20

7.10

PINCES DE SUSPENSION

BLOC BRETELLE

Câbles Désignation Masse
(kg)

THYM 84 BBC 0,5 59-94 0,4
THYM 94 BBC 1 116 0,4

AZALEE 177 BBC 1 107-147 0,4
BBC 1 181 0,4

AZALEE 261
THYM 157
THYM 228

BBC 2 228 0,6

AZALEE 346 BBC 2 288-299 0,6
THYM 268 et 325 BBC 2 366-376 0,8

AZALEE 455 BBC 4 412 0,8
AZALEE 666 et 707 BBC 4 570-612 0,9

BBC 6 851-865 1,6
BBC 10 1144-1185 1,9
BBC 10 1600 2,6

Ø de la vis

Couple
nominal

d'utilisation
(N.m)

12 60

Couple de serrage

14 95

(1) voir planche L104240

Désignation Masse
(kg)

Charge de rupture
(kN)

CG 5 0,5 50

Chape de contrepoids (CG 5)
Liaison entre un tenon et une lanterne de pince de suspension

Ø Mini = 14,5

50
 ±

2 Trou Ø 16 ± 0,2
0,5

Axe A14 (1)

23 ±116 ± 1,5
0,56 ± 0,3

0,7 6 ± 0,3
0,7

50 ± 0,8
1,5

2423 x GA 80SGU1 240
EG5/390A

SGU1 320 4 x GA 80
0.41

322

Contrepoids

EG5/240A

Etrier de

SGU1 160

SGU1 80

Symbole

1

CG5

Contrepoids
Chape de

Contrepoids

32

2 x GA 80

1 x GA 80

Galette de

0.26
162

82

en kg
MasseL (m)

mini

2

3

L

CONTREPOIDS
1 File de contrepoids

1

SGU 80 1 x GA 80 82EG5/150A 0.26

Désignation Masse
(kg)

GA 80 80 ± 2

Galettes de contrepoids (GA …)

TROUS Ø 24±1

TROUS Ø 24± 1
0,5

 4
00

 ±
2

 400 ±2

Ø 160 ±2
Ø 140 ±2

Ø 144 ±2
Ø 168 ±212

 ±
1

10
 ±

1

 100 ±

de contrepoids ou au palonnier

EG5

permettre le montage de l’étrier dans le palonnier de contrepoids

Désignation L
(mm)

Charge de rupture
nominale (kN)

Masse
(kg)

Nombre de galettes
admissibles

EG 5 150

EG 5 240 A

EG 5 390 A

EG 5 465

EG 5 540 A

150

240

390

465

540

50

50

50

50

50

0,78

1

1,5

1,7

2

1

2

4

5

6

Fixation des galettes à la chape

Nota :    Les rayons de pliage sont au minimum à 20 mm pour

MANCHON PREFORME
( Thym 94) 1 boucle

Pièces d'accrochage
TN

Garniture spéciale MTAP

Boucles d'ancrage
Câble THYM

Nombre de

boucles
Manchon préformé Géométrie d’assemblage

(cf L104240)
Masse

(kg)

1 MTAP THYM 84 TN 15 12

1 MTAP THYM 94 TN 15 4,2

1 MTAP THYM 107 TN 15 6à15

1 MTAP THYM 157 TN 15 12 à 16

Macaron à étau 

MCT...

Type de câble Diamètre (mm) Macaron à trou Macaron à étau

THYM 84-94 12.6 - 13.2 MCT 84-94 MCE 84-94

14.8 - 15.4 MCT 107 MCE 107

18.8 - 20.2 MCT 157 - 228 MCE 157 - 228

23.6 - 23.9 MCT 268 MCE 268

THYM 107

THYM 157 - 228
SHUNT ALU 228

THYM 268
THYM 325

Macaron à trou

MCE...

RONDELLE CENTREUSE
POUR TROU Ø26

E: EPAISSEUR A SERRER
mini = 5mm

maxi = 35mm
S1       4370mm²

S2    2200mm² avec
P    50mm
L    18mm{

S1

BOULON DE
SERRAGE
DE L'ETAU

S2

Macarons de shunt (MCE, MCT …) 

PORTE-PLAQUE
PP1

PLAQUES SIGNALETIQUES

40 160 160 40

35
10

0
15

50

80

15 130 215 15
370
400

13
5

24
65

38
30

0
33

0

6 trous Ø 11
6 boulons HM 10/25

14 trous Ø 7

Ep = 3mm

Trou Ø30 pour le
passage du câble
supportant la plaque
zone de travail

DANGER DE MORT

DEFENSE ABSOLUE

TOMBES A TERRE

DE TOUCHER

ELECTRICITE DE FRANCE

PLAQUE PY-DM

AUX FILS MEME

h:30

h:10

h:17
h:10

Ø7

25
2

EN CAS D'ACCIDENT PREVENIR D'URGENCE

LA GENDARMERIE OU LA POLICE
ELECTRICITE DE FRANCE - LES POMPIERS

7 caractères
MAXI

PLAQUE PY-ADRESSE

h:8

xxxx h:15

h:6

PYLONE N°

Ø7

12
2

40,25

130

150

10
0

12
0

--

--
LIGNE A --kV

PLAQUE PY-LIGNE

A

A=20mm pour 13 caractères par ligne.
A=13mm pour 20 caractères par ligne.

Ø7

PLAQUETTE BI-METALLIQUE PBST

PBST Epaisseur 1mm

55

55

Ø20

PY D.M.

PY ADRESSE

LIGNE
PY

P
O

TE
A

U
X

 B
E

TO
N

 o
u 

P
Y

LO
N

E
S

PP Y6

47
0

245

Désignation

Fi
ls

 d
’a

lm
él

ec Nombre par couche

Diamètre nominal mm

Section totale mm²

Diamètre extérieur du
conducteur mm

Masse câble non graissé kg/m

Masse câble graissé kg/m

Masse unitaire v
10-3

kg/m/mm²
Charge de Rupture
Assignée (A partir de 1993) daN

0,95 x CRA / 3
(hyp. A & B) daN

0,95 x CRA / 1,4
(hyp. Givre) daN

Module d’Young E GPa

CONDUCTEUR

Désignation

Fils d’acier

Nombre par
couche
Diamètre
nominal mm
Section totale mm²

Fils
d’almélec

mm
mm²

Module optique
Brin(s) creux ou

tube central
aluminium

Diamètre extérieur maximal du
conducteur mm

Masse câble non graissé kg/m

Charge de Rupture Assignée daN

0,95 x CRA / 3 (hyp. A & B) daN

0,95 x CRA / 1,4 (hyp. Givre) daN

Produit minimal Module
d’Young E par section
d’armure S

103 kN

CABLES DE GARDE

Nombre par
couche
Diamètre
nominal
Section totale

Thym
94

13,2

0,49

7790

2467

5286

10,5

MC2
VUE DE FACE

VUE DE DESSUS

BOULON H.M18-85/50

34

55

55

Macarons de mise à la terre

Symbole Masse

0.900MC2

Macarons de mise à la terre
MC2

900RL15/900 6
±6

90

510

21 33

4 trous Ø16

MANCHON D'ANCRAGE MA ASTER 228

82

80

plage type 1

GA 160 160 ± 2

Désignation Diamètre des câbles
(mm)

Epaisseur mini du fourreau
plastique

(mm)

Epaisseur mini après
rétreint
(mm)

FP 59 10 1 1,4
FP 94-116 12,6 - 14 1 1,4
FP 147-181 15,7 - 17,5 1,5 2
FP 228-366 19,6 - 24,8 1,5 2
FP 376-612 25,2 - 32,1 2 2
FP 851-1185 37,9 - 44,7 2 2
FP 1600 52 2 2,5

Fourreaux plastiques
thermorétractables (FP…) 

PIECES D'EQUIPEMENT

Symbole Géométrie d’assemblage
(cf L104240) P

Charge de rupture
nominale

(kN)

Masse
(kg)

CC 15 A TN 15 110 +/-2 150 0,8

CONNECTEUR CHANTOURNE

PY MALT

PRISE DE TERRE PROTEGEE

PLAQUE PRISE DE TERRE PROTEGEE

40

150

130

XXX

PLAQUE PY-ATTACHE

ATTACHE N° 

6 chiffres
MAXI

H=15

Ø7

H=7.5

PYLONE N

LA GENDARMERIE OU LA POLICE

225 kV

ATTACHE N

ELECTRICITE DE FRANCE-LES POMPIERS
EN CAS D'ACCIDENT PREVENIR D'URGENCE

CORNIER - RIDDES

LIGNE
A

ATTACHE N

225 kVLIGNE
A

CORNIER
SAINT TRIPHON

PORTE PLAQUES PP5

DANGER DE MORT

DEFENSE ABSOLUE

TOMBES A TERRE

DE TOUCHER

ELECTRICITE DE FRANCE

AUX FILS MEME

55
13

5
25

65
25

10
0

35
40

55

130 13025

150

400

370

215

30 trous Ø 7

Trou Ø30 pour le
passage du câble
supportant la plaque
zone de travail

53
5

COLLIER DE FIXATION POUR
CABLES THYM (CF...)

Type câble

THYM 84 FU
THYM 94 FU
THYM 107 FU
THYM 157 FU
THYM 157,4 D
THYM 228 FU
THYM 268 FU JR
THYM 268 FU
THYM 325 FU

(1) Anciennes dispositions

(2) THYM 157,4D : ancien câble THYM 157,4 Dénudé ancré à l’aide d’un raccord comprimé MTART
THYM 157,4

(3) THYM 268 FU JR : ancien câble THYM à Fibres Optiques à Jonc Rainuré ancré à l’aide d’un
raccord comprimé MTART THYM 268 et dénudé dans la descente du support

(4) THYM 268 FU BC : câble THYM à Fibres Optiques à Brins Creux (Steel Tube) ancré à l’aide d’un
MTAP 268.

Diamètre
(mm)
12,6
13,2

14,8-15,4
18,8-19,2

14
20,2
18

23,6-23,8

Collier simple

CFS 84
CFS 94
CFS 107
CFS 157
CFS 157D
CFS 228
CFS 268

CFS 268 BC

Collier double

CFD 84
CFD 94
CFD 107
CFD 157
CFD 157D
CFD 228
CFD 268

CFD 268 BC

(1) (2)

(1) (3)

(4)

Caractéristiques des garnitures pour Conducteurs et Cables de garde conventionnels

Section (mm2)
ou libellé câble

Diamètre
câble (mm)

Désignation
Garniture

Caractéristiques des garnitures

Nombre
de brins

Diamètre
(mm +-1%)

Sens
câblage

Longueur
(mm)

Masse (kg)
(à titre

indicatif)

59 10 GC 59 147 N 11 3,07 D 600 0,14
GC 59 147 D 1200 0,25

94
THYM 84 12,6 à 13,2 GC 94 228 N 12 3,70 G 750 0,32

GC 94 228 D 1500 0,64

116 14 GC 116 288 N 13 3,70 G 750 0,35
GC 116 288 D 1500 0,70

THYM 107 15,3 GC 107 288 N 14 3,70 G 750 0,32
GC 107 288 D 1500 0,65

147 - 148
AZALEE 177

15,7 à 16,5 GC 147 288 N 16 3,07 G 750 0,29
GC 147 288 D 1500 0,58

181 17,5 GC 181 366 N 15 3,70 G 750 0,40
GC 181 366 D 1500 0,80

210
THYM 157 18,8 à 19,2 GC 157 412 N 16 3,70 G 900 0,48

GC 157 412 D 1800 0,94
228 - 238

AZALEE 261
19,6 à 20,2 GC 228 412 N 20 3,07 G 900 0,44

GC 228 412 D 1800 0,88

288 - 294 22 à 22,2 GC 288 570 N 16 4,24 G 900 0,63
GC 288 570 D 1800 1,25

297 - 301
AZALEE 346

OPPC ASTER 288
22,4 à 22,7

GC 299 570 N
17 4,24 D

900 0,67

GC 299 570 D 1800 1,34

366
THYM 268 23,6 à 24,8 GC 366 612 N 20 3,70 G 1000 0,71

GC 366 612 D 2000 1,42

THYM 325 23,8 GC THYM 325 N - 4,65 - 1200 -
GC THYM 325 D 23 et 27 3,25 G et D 2400 et 2000 -

376 25,2 GC 376 865 N 13 6,35 D 1000 1,40
GC 376 865 D 2000 2,80

398 - 412
AZALEE 455 25,9 à 26,4 GC 412 851 N 16 5,18 D 1000 1,10

GC 412 851 D 2000 2,20
570 - 595

AZALEE 666 31 à 31,7 GC 570 1144 N 16 6,35 G 1250 2,10
GC 570 1144 D 2500 4,20

612
AZALEE 707 32 à 32,4 GC 612 1185 N 16 6,35 G 1250 2,10

GC 612 1185 D 2500 4,20

851 - 865 37,9 à 38,1 GC 851 1600 N 19 6,35 G 1500 2,83
GC 851 1600 D 3000 5,66

1144 - 1185 44 à 44,7 GC 1144 N 18 7,87 G 1800 5,10
GC 1144 D 3600 10,20

1600 52 GC 1600 N 18 9,27 G 2000 7,30
GC 1600 D 4000 14,60

GARNITURE DE CÂBLE (GC…)

Aster
228

1+6+12+18
=37

2,80

227,83

19,6

0,628

0,636

2,76

7405

2344

5024

57

44N-30N 15 3x1 Aster228
3 1500
7 1500

11 1500

30N-20N 15 3x1 Aster228
3 1300
7 1300

11 1300

20N-19N 15 3x1 Aster228
3 2000
7 2000

11 2000

19N-9 15 3x1 Aster228
3 1600
7 1600

11 1600

9-8 15 3x1 Aster228
7 1363
3 1435

11 1306

8-7 15 3x1 Aster228
7 1101 *
3 1057 *

11 1142 *

7-3N 15 3x1 Aster228
7 1200
3 1200

11 1200

3N-1N 15 3x1 Aster228
7 1600

11 1600
3 1600

* Paramètre après changement de matériel au support 7

1N-P. de PAMIERS 15 3x1 Aster228
7 300

11 300
3 300

Poste de Saverdun - 57/71 15 3x1 Aster228
11 100
3 100
7 100

57/71-70/96 15 3x1 Aster228
11 550 **
3 550 **
7 550 **

70/96-68N 15 3x1 Aster228
11 600
3 600
7 600

68N-66N 15 3x1 Aster228
7 2200

11 2200
3 2200

66N-61N 15 3x1 Aster228
7 2200

11 2200
3 2200

61N-51 15 3x1 Aster228
11 1900
3 1900
7 1900

51-50 15 3x1 Aster228
3 1055
7 1060

11 1008

50-49 15 3x1 Aster228
3 739
7 734

11 803

49-48 15 3x1 Aster228
3 1493
7 1478

11 1440

48-47 15 3x1 Aster228
7 1423
3 1472

11 1365

47-44N 15 3x1 Aster228
7 1300
3 1300

11 1300

CONDUCTEURS

CANTON TEMPÉRATURE
(°C) NATURE PHASE PARAMÈTRE

(m)

** Paramètre après retente

30N-20N 15 1x1 Thym-94 CDG 1450

20N-19N 15 1x1 Thym-94 CDG 2300

9-8 15 1x1 Thym-94 CDG 1400

8-7 15 1x1 Thym-94 CDG 1400

7-6N 15 1x1 Thym-94 CDG 1400

6N-4N 15 1x1 Thym-94 CDG 1400

4N-3N 15 1x1 Thym-94 CDG 1400

3N-1N 15 1x1 Thym-94 CDG 1750

1-P. de PAMIERS 15 1x1 Thym-94 CDG 400

19N-9N 15 1x1 Thym-94 CDG 1650

Poste de Saverdun -
57/71 15 1x1 Thym-94 CDG 118

57/71-70/96ex 15 1x1 Thym-94 CDG 550*
70/96ex-68N 15 1x1 Thym-94 CDG 800

68N-66N 15 1x1 Thym-94 CDG 2500

61N-52N 15 1x1 Thym-94 CDG 2100

51-50 15 1x1 Thym-94 CDG 1400
50-49 15 1x1 Thym-94 CDG 1400
49-48 15 1x1 Thym-94 CDG 1400
48-47 15 1x1 Thym-94 CDG 1400

47-44N 15 1x1 Thym-94 CDG 1500
44N-30N 15 1x1 Thym-94 CDG 1650

CÂBLES DE GARDE

CANTON TEMPÉRATURE
(°C) NATURE PHASE PARAMÈTRE

(m)

66N-61N 15 1x1 Thym-94 CDG 2500

* paramètres après retente

52N-51 15 1x1 Thym-94 CDG 2100
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EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES

GMR PYRÉNÉES
87, rue Jean GAYRAL 

31200 TOULOUSE

CENTRE DE MAINTENANCE TOULOUSE A1
Mise a jour suite déplacement supports

3N, 4N, 11N, 14N, 16N, 19N, 32N,
43N et 54N

Suppression 15N
R.T.E. EESTD EP11/01/2022 EESTD KM

du Poste de Saverdun au Poste de
Pamiers

EESTD EP EESTD KMR.T.E.B 06/09/2022 Modifications suite aux remarques de RTE

B1 EESTD16/12/2022 EESTD KMR.T.E.Ancrage CdG 52N

B2 EESTD DC24/03/2023 EESTD KMR.T.E.Modification des P4 en P4H et passage à
la température de répartition de 85°C
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